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Beschreibung Artikelnr.

XPC
XPC
XPC
XPC
XPC
XPC
XPC
XPC
XPC
XPC
XPC
XPC
XPC
XPC
XPC
XPC
XPC
XPC
XPC
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1900
2000
2120
2240
2360
2500
2650
2800
2900
3000
3150
3350
3550
3750
4000
4250
4500
4750
5000

CVPXPC1900
CVPXPC2000
CVPXPC2120
CVPXPC2240
CVPXPC2360
CVPXPC2500
CVPXPC2650
CVPXPC2800
CVPXPC2900
CVPXPC3000
CVPXPC3150
CVPXPC3350
CVPXPC3550
CVPXPC3750
CVPXPC4000
CVPXPC4250
CVPXPC4500
CVPXPC4750
CVPXPC5000

Richt-
lange
Ld mm
1900
2000
2120
2240
2360
2500
2650
2800
2900
3000
3150
3350
3550
3750
4000
4250
4500
4750
5000

kg

0,528
0,702
0,744
0,786
0,828
0,878
0,930
0,730
0,550
1,252
1,315
1,398
1,487
1,573
1,680
1,774
1,895
2,002
2,087

3EA KEILRIEMEN CONTI®V ,FO PIONEER" - SCHMALE AUSFUHRUNG
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